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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© System zur Abwicklung eines Warentransfers und Warenvorrats-Behalter 

© Es wird ein System zur Abwickjung eines WarentransT , 
fers sowie ein hierfur geeigneter Warenvbrrats-Behalter 

beschrieben. Bei dem AbwicklUngssystem stellt. ein Wa- . , ... 

renanbieter einem Kunden vor Ort einen Warenvorrats- * s 

' Beh alter mit einer integrierten lokaien Einrichtung zur Da- t , 

tenverarbeitung zur Verfugung/ welche auch Anzeige- 
und Eingabemittel enthalt/Die lokale Einrichtung fst ube'r ; : 
eineDatenfernverbindung mit einer zentralen Einrichtung • . \ » 
zur Datenverarbeitung auf Seiten des Anbieters verbun- 
■ ' "■: den und .hat ohne Zutun des Kunden Zugriff und Einflufc- 

moglichkeiten auf die genannte !bka|e Einrichtung. Insbe- . - 

sondere.kanri uber die Verbindung zwischen zentraler 

Einrichtung und lokaler Einrichtung die Warenentnahme .. . .. 

•aus dem Warenvorrats-Behalter vom Anbieter verfolgt 

und hieraus verschiedene MafSnah'men wie Abrechnung, , ; 

Nachfullung oder kundenspezifische Angebotssteuerung 

abgeleitet werden. Die lokale Einrichtung kann zusatzlich ' .. .j 

an ein lokales Netzwerk des Kunden zumDateriaustausch ■ . 

^ angeschlossen sein. 

^ Der Warenvorrats-Behalter ist vorzugsweise ein Kuhl- * !'■"'■ 

O schrank, in dessen Fronttur Anzeigemittel und Eingabe-. 
m mittel der lokaien Einrichtung von auSen sichtbar bzw. zu- 
m ganglich integriert sind. Die Integration einer lokaien Ein- 

0Q richtungzurDatenverarbeituhgineinKuhlgeratund.de- -•. 
tf> ren Venwendung mit einem lokaien Kommunikationsnetz- 
q werk ist auch separat von der Datenverbindung zu- einer 
q zentralen Einrichtung eines Warenanbieters vorteilhaft, 
indem das Kuhlgerat mit der lokaien Einrichtung als ... 
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Beschreibung in dividueU mil W^gto Weiterbildung des Sy- 

Selsweise in der Form von flber ein » ten in der ^ 6 geS pdcherte Mormatronen 

Sung die entnommenen Warep ** ri ^ C . 1 ^^?£n? Netz des Kunden ubemommen 
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zentrale Einrichtung kontrollierbaren lokalen Einrichturig 
an einem Warenvorrats-Behalter kann eine Registrierung ei- 
nes Warenenmahme-Vorgangs und derdabei entnommenen 
Waren beispielsweise dadurch erfolgen, dafi die einzelnen 
Waren maschinenlesbare Kennzeichnungen enthalten und 
im Bereich der Entnahmeof&iung entsprechende Lesegerate 
angeordnet sind. Die maschinenlesbaren kennzeichnungen 
konnen beispielsweise Strichcode-Etiketten oder andere op- 
tisch codierte Etiketten, induktiv oder elektromagnetisch an 



Analysemittel oder dgl. enthalten, welchen nacb Entnahme 
der Ware aus deni Behalter beim Kunden eine zu analysie- 
rende Substanzprobe zugefiigt wird und eine endgiiltige 
Auswertung wiederum durch den Anbieter erfolgt, der 
durch die Registrierung des Einstellens in den Behalter vom 
Vorliegen eines Analyseauftrags Kenntnis erhalt und das 
Analysemittel nebst Probe beim Kunden abholen kann. 
[0016] Die "Obermittlung von in der lokalen Einrichtung 
bestimmten Verbrauchsdaten an die zentrale Einrichtung 



ein Abfragegerat koppelbare Transponder, aber audi opti- 10 kann in regelmaBigen Zeitabstanden oder jeweils nach ei- 



sche Erkennungseinrichtungen sein, welche unmittelbar die 
Ware selbst identifizieren. Die Registrierung einer Waren - 
entnahme und die Bestimmung von fiir den Entnabmevor- 
gang und die entnommenen warencharakteristischen .Daten 
konnen dann automatisch ohne Zutun des entnehmenden 
Kunden- erf olgen. Gemafi einer anderen Variante kann auch 
vofgesehen sein, daB der Kunde bei der Registrierung mit- 
wirkt, indem er die ggf. mit Etiketten oder dgl. gekennzeich- 
neten Waren nach der Entnahme in den Lesebereich eines 
Lesegerates zur Durchfuhrung der Registrierung bringt. 
Eine Registrierung von entnommenen Waren kann. femer 
dadurch erfolgen, daB Mittel vorgesehen sind, welche den 
vollstandigen Warenumfang im Warenvorrats-Behalter er- 
fassen konnen, beispielsweise wiederum induktiv oderelek- 
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nem neuen Vorgang oder nach bestimmten Vorgangen oder 
Kombinationen hiervon automatisch vorgenommen werden. 
[0017] Die Fig. 1 zeigt eine Schragansicht eines Kuhl- 
schranks KS als Warenvorrats-Behalter, welcher durch eine 
Fronttiir verschiieBbar ist. Die Fronttiir kann uber eine Ver- 
riegelungseinrichtung VR verriegeltsein, zu deren Entriege- 
lung ein Berechtigungsnachweis in Form eines codierten 
Schlussels, einer codierten Karte usw. erforderlich ist. 
[0018] In der Tiir AB des Kuhlschranks ist eine lokale Da- 
tenverarbeitungseinrichtung oder zumindest Teile derselben 
integriert, wovon eine nach auBen weisende Anzeigeflache 
AZ und eine Tastatur TA sichtbar und zugangiich sind. 
[0019] Die Fig. 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Sy- 
stems zur Abwicklung eines Warentransfers nach der Erfin- 



tromagnetisch, wobei dann die im Behalter vorhandenen 25 '. dung. Eine zentrale Einrichtung ZA.zur Daten verarbeitung, 
Waren eine individualisierende Kennzeichnung tragen, wel- 
che nicht nur die Warenart, sondern auch. das einzebe Ex- 
emplar innerhalb einer Gruppe von mehreren gleichartigen 
Waren identifizierbar macht. Hierdurch kann beispielsweise 
auch gleichzeitig bei begrenzt lagerfahigen Waren das Uber- 
schreiten eines zulassigen Lagerzeitraums uberpruft wer- 
den. Durch die Erfassung des gesamten Behalrerinhalts zu 
aufeinanderfolgenden Zeitpunkren kann eine zwischehzeit- 
lich erfolgte Warenentnahme anhand einer Bestandsdiffe- 
renz registriert werden. Die Bestandsaufnahme des Behal- 
terinhalts kann in vorgegebehen regelmaBigen Zeitabstan- 
den erfolgen. Beieiriem Behalter mil einer Abdeckung uber 
der Behalter- Entnahmeoffnung wird vorzugsweise die Frei- 
legung der BehalterorTnung detektierr und nach deni wieder- 
. verschlieBen der BehalterorTnung eine neue Bestandsauf- 
nahme durchgefuhrt. 

[0014] Bei einem Behalter mit einer durch eine Abdek- 
kung verschlieBbaren BehalterorFnung kann vorgesehen 
sein, daB die Abdeckung verriegelbar ist und nur durch Be- 
rechtigungsnachweise, beispielsweise durch einen codierten 
Schliissel, eine codierte Karte oder dgl. entriegelt werden 
kann. Der codierte Berechtigungszugang ermoglicht zu- 
gleich die" Benutzung desselbeh Waren vorrats-Behalters 
durch verschiedene Kunden, beispielsweise verschiedene 
Arbeitsgruppeh eines Instjtuts, welche beim Anbieter ge- 
trennt-verwaltet und betreut werden. Auch die Informations- 
ausgabe an der Anzeige der lokalen Einrichtung zur Daten- 
verarbeitung kann an einen derartigen Berechtigungsnach- 
weis gekniipft sein, wobei Teile der von der zentralen Ein 



insbesondere zur Waren- und Kundenverwaltung ist im 
raumlichen Bereich AN des Warenanbieters . vorhanden. 
Raumlich entfernt von dem Bereich AN des Warenanbieters 
befindet sich ein Kundehbereich KU. In dem Kundenbereich 
KU ist. vom Waren anbieter ein Warenvorrats-Behalter, bei- 
spielsweise ein Kuhlschrank KS mit. Waren des Warenanbie- 
ters bereitgehalten. In den Warenvorrats-Behalter ist eine lo- 
kale Einrichtung LA zur Daten verarbeitung mit einer An- 
zeige AZ und einer Tastatur TA integriert.. Die lokale Ein- 
richtung LA ist uber eine Datenfernverbindung.DF, welche 
insbesondere auch uber ein offentliches Kommunikations- 
netz wie das Internet IN fuhren kann, mit der zentralen Ein- 
richtung ZA im raumlichen Bereich AN des Anbieters zuin 
Datenaustaus.cn verbunden. 

[0020] Die lokale Einrichtung LA ist femer an ein lokales 
Kommunikationsnetzwerk LN des Kunden angeschlossen, 
welches mehrere Teilnehmer TN und einen eigenen lokalen 
, Server SL umfaBt. Die lokale Einrichtung LA kann sowohl 
Daten mit der zentralen Einrichtung ZA als auch mit dern lo- 
45 kalen Netzwerk LN austausch'en und auch als Vermittlung 
fur einen Datenaustausch zwischen dem lokalen Netzwerk 
LN und der zentralen Einrichtung ZA fungieren, wobei die 
ZugrifTsmoglichkeiten hierbei in einer oder beiden Daten- 
fluBriehtungen kundenspezifisch eingeschrankt sein konnen. 
[0021] Die vorstehend und die in den Anspriichen angege- 
benen sowie die den Abbildungen entnehmbaren Merkmale 
sincl sowohl einzeln als auch in verschiedener Kombination 
Vorteilhaft realisierbar. Die Erfindung ist nicht auf die be-, 
schriebehen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt, sondem im 
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richtung des Anbieters an die lokale Einrichtung ubermittel- 55 Rahmen fachmannischen Konnens in mancherlei Weise ab- 



ten Informationsdaten direkt auf der Anzeige darstellbar 
oder allgemein abrufbar sein konnen und lediglich kunden- 
spezifische Informationsdaten nur uber den Berechtigungs- 
nachweis abgefragt werden konnen. 

[0015] Bei dem System zum Warentransfer kann daruber 
hinaus vorgesehen sein, daB der Kunde Waren nicht nur ent- 
hehmen, sondern auch zuvbr entnommene Waren nach Ver- 
anderung wieder in den Warenvorrats-Behalter zuriickstel- 
len kann. Auch die in den Warenbehaller zuriickgestellten 
Waren werden registriert und deren charakteristische Daten 
von der lokalen Einrichtung an die zentrale Einrichtung 
ubermittelt. Eine solche Vorgehensweise kann beispiels- 
weise vorteilhaft sein, wenn die bereitgehaltenen Waren 



wandelbar. 
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1 . System zur Abwicklung eines Warentransfers zwi- 
schen einem Anbieter und einem Kunden, wobei 
der Anbieter in einem Warenyorrats-Behalter am Ort 
des Kunden Waren fiir den Kunden entnehmbar bereit 
halt, 

die Entnahme von Waren durch den Kunden aus dem 
Behalter registriert wird und mittels einer mit dem Be- 
halter verbundenen lokalen Einrichtung zur Datenver- 
arbeitung uber eine Daten fern verbindung charakteristi- 
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